COMUNE DI TREVI

SCHEDA DI RILEVAMENTO ACUSTICO

PUNTO DI MISURA N. 18
C. C. Piazza Umbra

PARTE PRIMA:
INFORMAZIONI GENERALI

Indirizzo: C.C. Piazza Umbra SS Flaminia Km 147

Coordinate Gauss-Boaga del punto:
X=2334817

Y=4753290

Z=223

Inizio misura: Martedi 07/07/2009 ore 10.30
Fine misura: Mercoledi 08/07/2009 ore 10.31
Strumentazione: Fonometro Solo 01 dB Matr. 10681

Descrizione del punto di misura: Il microfono € stato fissato ad un palo della luce posto
nel parcheggio rialzato del Centro Commerciale.

Sorgenti presenti: La principale sorgente di rumore € rappresentata dal traffico veicolare
in transito sul parcheggio del Centro Commerciale, anche se questo non & molto
frequentato. Altre sorgenti sonore presenti sono la zona ind.le, che si trova sul retro del
centro, I'area di carico e scarico in corrispondenza del magazzino del centro commerciale,
ed i motori dell'impianto di refrigerazione del centro commerciale stesso.

Nominativi dei Tecnici Competenti in Acustica che hanno svolto le misure:
Ing. Stefano Ortica (Regione Umbria D.D. n. 666 11/02/2004)
Ing. Laura Cecchini (Regione Umbria D.D. n. 9925 31/10/2007)




Comune di Trevi - Scheda di rilevamento acustico

PARTE SECONDA:
VISTA AEREA DELLA ZONA

Fig. 1: Vista aerea della zona con l'indicazione del punto di misura (Cerchio giallo).
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PARTE TERZA:
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Figura 1 Figura 2
Figura 3 Figura 4
Figura 5 Figura 6
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Comune di Trevi - Scheda di rilevamento acustico

PARTE QUARTA:

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DELL’AREA

CLASSI ACUSTICHE
D.P.C.M. 14/11/1997

- | — Aree particolarmente
protette

C 1 1l - Aree prevalentemente
residenziali

1 11 - Aree di tipo misto

I 'V - Aree diintensa attivita
umana

- V — Aree prevalentemene
industriali

- VI - Aree esclusivamente
industriali

Tempo di riferimento

Classe acustica di

Limite assoluto di

appartenenza immissione [dBA]
Diurno 70
Classe V
Notturno 60
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Comune di Trevi - Scheda di rilevamento acustico

PARTE QUINTA:

RISULTATI DELLE MISURE

Tabella 1 - Livello equivalente e livelli percentili nei periodi di riferimento diurno e notturno

Tempo diriferimento | | oq A [dBA] | L95 [dBA] | L90 [dBA] | L50[dBA] | L10[dBA] | L5 [dBA]
Diurno 63.4 56.2 56.5 61.1 65.8 68.2
Notturno 58.6 56.0 56.3 57.1 59.5 61.5

Tabella 2 - Risultati del monitoraggio e confronto con i limiti

Tempo di riferimento Leq A [dBA] L'an::':'s?iil;a[nga:]se Superamento Del Limite
Diurno 63.5 70 NO ©
Notturno 58.5 60 NO ©
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Comune di Trevi - Scheda di rilevamento acustico

PARTE SESTA:
ELENCO DEGLI ALLEGATI

1. Andamento temporale del L¢qa durante I'intera misura

| MAR07/07/0910h3d 57.5dB | MARO07/07/09 10h3d 57.5dB |
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2. Spettro medio in frequenza
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41dBA [100.0 % |

3. Distribuzione cumulata livelli percentili
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